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Figura 2.1 – Aparato Experimental
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Espécie m³ de Biogás/kg dejeto

Caprino/Ovino 0,051

Bovinos de Leite 0,043

Suínos 0,082

Frangos de Corte 0,090

Poedeiras 0,100

Codornas 0,049

Fonte: Adaptação de OLIVER et al. (2008). 

Tabela 2.1 – Comparativo da Produção Específica de Biogás.
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ST (%) Resíduo (kg) Água (kg) Inóculo (kg)

2 0,73 12,99 1,28

4 1,46 10,98 2,57

6 2,18 8,96 3,85

8 2,91 6,95 5,14

Tabela 2.2 – Quantidades dos componentes em cada substrato. 
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 Gay-Lussac
 Equação dos Gases Ideais 

(Eq. 2.1)
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(Eq. 2.2)

(Eq. 2.3)
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ST (%) Biogás (L) Biogás (L.kg-1)

2 0,95 1,30

4 9,45 6,47

6 13,25 6,08

8 21,03 7,23

Tabela 3.1 – Produção média acumulada de biogás. 
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Figura 3.1 – Produção média acumulada de biogás.

Chae et al. (2008)
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P.C.I. = 5.460 kcal.m-3 (Lucas Júnior, 1987)

Ƞ = 25% (Santos, 2000)
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