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Introdução
• RSU;

• Aterro Sanitário;

• Camada de Cobertura;

Aterro Caieiras (2013)



Introdução
• Eficiência;

• Fuga de gás;

Sistema de Captação de Biogás, Aterro Caieiras (2013)



Introdução
• Placa de fluxo;

• Termografia;

Aterro no Pernambuco (2003) Aterro na Itália (2008)



Introdução
• Fuga de Metano;



Objetivo

• Avaliar as emissões fugitivas de metano pela camada
de solo usada como cobertura final em dois aterros
de resíduos sólidos urbanos de grande porte.

Aterro Bandeirantes Aterro Caieiras



Metodologia • Placa de fluxo;
• Análises laboratoriais;



Resultados



Resultados



Conclusões

• As emissões fugitivas de metano são significativas (16 a 35%);
• As eficiências de captação de biogás (56 a 63%) são menores

que as utilizadas nos projetos de MDL (75%);
• Reduzir a fuga é fundamental para valorização do metano;
• Estudos mais específicos, como:
 Sazonalidade
 Camada de solo de cobertura
 Oxidação biológica;
 Cobertura com geomembrana;
• São temas importantes:
 Entender melhor o escape;
 Contribuir para aumentar a eficiência de captação de metano

nos aterros sanitários brasileiros.



Conclusões
• Futuro do Biogás em Aterro

Sanitário:
 Créditos de Carbono: incertezas;
 Energia: termelétricas;
 Combustível: GNV; caldeiras, etc.
• Aterros Sanitários:
 Biorreatores;
 Energia: Placas Fotovoltaicas


